




Parametry - nastavitelné

Typ Pozice  
S

t
  

[kVA/V] *   

I
r

[A]

SE-BH-0250-DTVE

1 100

2 100/420 137

3 100/400 144

4 160

5 200

6 160/420 220

7 160/400 231

8 250

SE-BH-0400-DTVE

1 160

2 160/420 220

3 160/400 231

4 250

5 315

6 250/420 344

7 250/400 361

8 400

SE-BH-0630-DTVE

1 250

2 250/420 344

3 250/400 361

4 400

5 500

6 400/420 550

7 400/400 577

8 630

Popis 

2

20

200

2000

0, 5

5

50

500

5000

1

10

100

1000

10000

t [s]

1

2

5

10

30

60

t [min]

0, 1

0,01

0,02

0, 2

0,05

x I n
0, 1

0,01

0,02

0,05

x I n10, 1 0,2 2 20 500, 5 5 10

SE-BH-0...-DTVE

0, 1

0,01

0,02

0,05

x I n10, 1 0,2 2 20 500, 5 5 10

In= 630A

In= 250A

In= 400A

12,5x 12,5x

I

12,5x

12,5x 12,5x
Irm

12,5x
Irm

Irm

Ir
maxmin

L

Ir Irm=12,5xIr

Vypínací charakteristika

Spoušť SE-BH-xxxx-DTVE  tvoří se  spínacím  blokem  

BH630NE305  jistič určený  pro jištění distribučních 

transformátorů vn/nn. Činnost spouště řídí mikroprocesor 

(nezávisle na teplotě okolí). 

Spoušť má speciálně vytvarovanou vypínací charakteristiku, 

která umožňuje optimální vytěžování transformátorů do 

oblasti 1,5 x I
n
. 

Jednoduché nastavování jmenovitého proudu a výkonu 

transformátoru je prováděno jedním ovládacím prvkem 

na čelním panelu spouště. Jmenovitý proud je nastavován 

v rozsahu (0,4 - 1) x I
n
  v osmi stupních, a nebo přímo 

v hodnotách výkonů transformátorů vn/nn. Nastavení 

zkratové spouště odpovídá nastavenému proudu tak ,aby 

bylo dosaženo co největší míry selektivity s přiřazenou 

pojistkou. (I
rm

=12,5 x I
n
) Činnost spouště při proudu I>40 A 

je indikována  na čelním panelu LED diodou .

� Jištění distribučních  transformátorů

��������BH630N, BH630S - Technické informace
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NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ DTVE 3P

Štítek nadproudové spouště

*  St - výkon transformátoru



Typ Kód výrobku I
u
 [A] I

cu
 [kA] Hmotnost [kg] Balení [kus]

BL1000SE305 19381 1000 65 20 1

  - způsob připojení silového obvodu a deionizační prostory musí respektovat doporučení viz katalog Kompaktní jističe Modeion

- Spínací blok obsahuje:  - izolační přepážky          OD-BL-KS02

  - sadu montážních šroubů         OD-BL-MS01 (4x M8x80)

  - připojovací sady pro přední přívod - připojení pasů

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ
DTVE - charakteristika E - jištění distribučních transformátorů

I
n
 [A] Typ Kód výrobku Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]

630 SE-BL-J0630-DTVE 36703 S
t
 = 250 kVA  a 400 kVA 0,65 1

1000 SE-BL-J1000-DTVE 19386 S
t
 = 400 kVA  a 630 kVA 0,65 1

PŘIPOJOVACÍ SADY

3P

3P

14

SPÍNACÍ BLOKY

��������BL1000S - Obchodní informace

3P

Typ Kód výrobku Popis S [mm2] Způsob připojení Hmotnost [kg] Balení [sada]1)

CS-BL-W010 20710 Třmenové svorky 

- dvojité

2 x 70 ÷ 240 Cu/Al kabely 1,47 1

 - pro připojení čtyř kabelů 70 ÷ 240 mm2 na pól lze použít dvě připojovací sady CS-BL-W010 viz str. H19 (nelze pro spínací blok BL1000SE305)

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 2,5 mm2

CS-BL-W011 20930 Třmenové svorky 70 ÷ 240 Cu/Al kabely 0,663 1

  - pro připojení tří kabelů 70 ÷ 240 mm2 na pól lze připojovací sadu CS-BL-W011 kombinovat s připojovací sadou CS-BL-W010, viz str. H16, H19

    (nelze pro spínací blok BL1000SE305)

CS-BL-A022 20611 Zadní přívod - do 1000 A

- pro pevné provedení

Pasy 1,43 1

1) - jedna sada umožňuje připojit jednu stranu jističe (sada obsahuje tři svorky s potřebným spojovacím materiálem)
   - ostatní příslušenství viz katalog Kompaktní jističe Modeion

CS-BL-B002 20116 Bloková svorka 

- pro 2 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 1,00 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky

CS-BL-B003 20117 Bloková svorka 

- pro 3 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 2,00 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky

CS-BL-B004 20118 Bloková svorka 

- pro 4 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 1,80 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky



Parametry JISTIČE ODPÍNAČE

Typ BL1000S

Řada SUPERIOR

Rozměry A x B x C + D 210 x 350 x 135 + 63 mm 210 x 350 x 135 + 63 mm

Hmotnost    20 kg 20 kg

Normy ČSN EN 60 947-2

EN 60 947-2

IEC 947-2

ČSN EN 60 947-3

EN 60 947-3

IEC 947-3

Certifi kační značky

Počet polů 3 3

Jmenovitý proud    I
n
 630, 1000 A -

Jmenovitý trvalý proud    I
u

1000 A 1000 A

Jmenovitý pracovní proud    I
e

- 1000 A

Jmenovité pracovní napětí    U
e

 

max. 690 V a.c.

-

max. 690 V a.c.

max. 440 V d.c.

Jmenovitý kmitočet f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Jmenovité impulzní výdržné napětí U
imp

 8 kV 8 kV

Jmenovité izolační napětí U
i
 690 V 690 V

Kategorie užití (selektivita) 690 V a.c. A, B AC-23B 

Kategorie užití (režim spínání) při I
e 
= 1000 A 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud při
U

e
 = 690 V a.c.

I
cw

 / t 15 kA / 1 s 15 kA / 1 s

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost
(efektivní hodnota) 1)

I
cu

 / U
e  

85 kA / 230 V a.c.

65 kA / 415 V a.c.

45 kA / 500 V a.c.

20 kA / 690 V a.c.

-

Doba vypnutí při I
cu

 30 ms -

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost 
(efektivní hodnota)

I
cs

 / U
e 

45 kA / 230 V a.c.

36 kA / 415 V a.c.

30 kA / 500 V a.c.

20 kA / 690 V a.c.

-

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I
cm

 / U
e
 

 

140 kA / 415 V a.c. 30 kA / 415 V a.c.

30 kA / 440 V d.c.

Ztráty na 1 pól pevné/výsuvné provedení             100 W/139 W 100 W/139 W

Mechanická trvanlivost   10 000 cyklů 10 000 cyklů

Elektrická  trvanlivost   4 000 cyklů 4 000 cyklů

Hustota spínání   120 cyklů/hod 120 cyklů/hod

Ovládací síla 230 N 230 N

Krytí z čelní strany přístroje IP40 IP40

Krytí svorek IP20 IP20

Pracovní podmínky

Referenční teplota okolí   40 °C 40 °C

Rozsah teploty okolí    -40 ÷ +55 °C  -40 ÷ +55 °C

Pracovní prostředí suché a tropické klima suché a tropické klima

Stupeň znečištění 3 3

Max. nadmořská výška  2000 m 2000 m

Seizmická odolnost 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz

Konstrukční modifi kace

Přívod přední/zadní �/� �/�

Odnímatelné provedení – –

Výsuvné provedení � �

Příslušenství

Spínače - pomocný / relativní / návěstní / předstihový �/�/–/– �/�/–/–

Napěťová (vypínací) spoušť � �

Podpěťová spoušť / s předstihovým spínačem �/– �/–

Ruční čelní pohon / se stavitelnou pákou �/� �/�

Mechanické blokování-bovdenem / k ručnímu pohonu �/� �/�

Motorový pohon / s počítadlem cyklů �/� �/�

Uzamykatelná páka � �

Plombovací vložka šroubu / přídavný kryt nadproudové spouště �/– �/–

Odpínač

Jistič

1) - při opačném připojení jističe (vstupní svorky 2, 4, 6, výstupní svorky 1, 3, 5) se I
cu 

 nemění

�  je k dispozici, –  není k dispozici

Montáž

Rozměry

Zapojení odpínače pro DC obvody

��������BL1000S - Technické informace
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JISTIČE, ODPÍNAČE 3P



16

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ DTVE

��������BL1000S - Technické informace

3P

Popis 

Vypínací charakteristika

Spoušť SE-BL-xxxx-DTVE  tvoří se  spínacím  blokem  BL1000SE305  

jistič určený  pro jištění distribučních transformátorů vn/nn. 

Činnost spouště řídí mikroprocesor (nezávisle na teplotě 

okolí). Spoušť má speciálně vytvarovanou charakteristiku, 

která umožňuje optimální vytěžování transformátorů do 

oblasti 1,5 x I
n
. Jednoduché nastavování jmenovitého prou-

du a výkonu transformátoru je prováděno jedním ovládacím 

prvkem na čelním panelu spouště. Jmenovitý proud je nasta-

vován v rozsahu (0,4-1) x I
n
 v osmi stupních, a nebo přímo 

v hodnotách výkonů transformátorů vn/nn. 

Nastavení zkratové spouště odpovídá nastavenému proudu 

tak, aby bylo dosaženo co největší míry selektivity s přiřaze-

nou pojistkou (I
rm

=12,5 x I
n
).

U SE-BL-J1000-DTVE je dosažení 80 % I
r
 a 125 % I

r
  na čelním 

panelu indikováno pomocí LED diod označených  I >80 % I
r
 

a I >125 % I
r
. Při větším zatížení u SE-BL-J0630-DTVE než 

je 125 % I
r
 se tato LED dioda rozsvítí červeně a těsně před 

vypnutím začne červeně blikat.

� Jištění distribučních transformátorů

Štítek nadproudové spouště

Parametry - nastavitelné

Typ Pozice  
S

t
  

[kVA/V] *   

I
r

[A]

SE-BL-J0630-DTVE

1 250

2 250/420 344

3 250/420 361

4 435

5 480

6 400/420 550

7 400/400 577

8 630

SE-BL-J1000-DTVE

1 400

2 400/420 550

3 400/400 577

4 630

5 760

6 630/420 866

7 630/400 909

8 1000

*  St - výkon transformátoru

2
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0, 1
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0,05

x I n10, 1 0,2 2 20 500, 5 5 10

SE-BL-J....-DTVE

In=630A

Ir
maxmin

L

I

12,5x 12,5x
Irm

Ir Irm=12,5xI r

x I n10, 1 0,2 2 20 500, 5 5 10
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In=1000A Irm
12,5x 12,5x
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SPÍNACÍ BLOKY 3P

NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ
DTVE - charkteristika E - jištění distribučních transformátorů

I
n
 [A] Typ Kód výrobku Popis Hmotnost [kg] Balení [kus]

1000 SE-BL-1000-DTVE 18020 S
t
 = 400 kVA  a 630 kVA 0,65 1

PŘIPOJOVACÍ SADY

3P

3P

Typ Kód výrobku I
u
 [A] I

cu
 [kA] Hmotnost [kg] Balení [kus]

BL1600SE305 14410 1600 65 22 1

  - způsob připojení silového obvodu a deionizační prostory musí respektovat doporučení viz katalog Kompaktní jističe Modeion

- Spínací blok obsahuje:   - izolační přepážky         OD-BL-KS02

   - sadu montážních šroubů        OD-BL-MS01 (4x M8x80)

   - připojovací sady pro přední přívod - připojení pasů

Typ Kód výrobku Popis S [mm2] Způsob připojení Hmotnost [kg] Balení [sada]1)

CS-BL-W010 20710 Třmenové svorky 

- dvojité

2 x 70 ÷ 240 Cu/Al kabely 1,47 1

 - pro připojení čtyř kabelů 70 ÷ 240 mm2 na pól lze použít dvě připojovací sady CS-BL-W010 viz str. H19 (nelze pro spínací blok BL1000SE305)

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 2,5 mm2

CS-BL-W011 20930 Třmenové svorky 70 ÷ 240 Cu/Al kabely 0,663 1

  - pro připojení tří kabelů 70 ÷ 240 mm2 na pól lze připojovací sadu CS-BL-W011 kombinovat s připojovací sadou CS-BL-W010, viz str. H16, H19

    (nelze pro spínací blok BL1000SE305)

CS-BL-A021 20610 Zadní přívod - do 1600 A

- pro pevné provedení

Pasy 2,76 1

1) - jedna sada umožňuje připojit jednu stranu jističe (sada obsahuje tři svorky s potřebným spojovacím materiálem)
   - ostatní příslušenství viz katalog Kompaktní jističe Modeion

CS-BL-B002 20116 Bloková svorka 

- pro 2 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 1,00 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky

CS-BL-B003 20117 Bloková svorka 

- pro 3 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 2,00 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky

CS-BL-B004 20118 Bloková svorka 

- pro 4 kabely

150 ÷ 300 Cu/Al kabely 1,80 1

 - průřez vodiče pro potenciálovou svorku je 1,5 ÷ 6 mm2

 - je nutné použít izolační přepážky



Parametry JISTIČE ODPÍNAČE

Typ BL1600S

Řada SUPERIOR

Rozměry A x B x C + D 210 x 350 x 135 + 63 mm 210 x 350 x 135 + 63 mm

Hmotnost    22 kg 22 kg

Normy ČSN EN 60 947-2

EN 60 947-2

IEC 947-2

ČSN EN 60 947-3

EN 60 947-3

IEC 947-3

Certifi kační značky

Počet polů 3 3

Jmenovitý proud    I
n
 1000 A -

Jmenovitý trvalý proud I
u

1600 A 1600 A

Jmenovitý pracovní proud I
e

- 1600 A

Jmenovité pracovní napětí    U
e
 

   

max. 690 V a.c.

-

max. 690 V a.c.

max. 440 V d.c.

Jmenovitý kmitočet f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Jmenovité impulzní výdržné napětí U
imp

 8 kV 8 kV

Jmenovité izolační napětí U
i

690 V 690 V

Kategorie užití (selektivita) 690 V a.c. A, B -

Kategorie užití (režim spínání) 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud při

U
e
 = 690 V a.c.

I
cw

  / t 20 kA/1 s 20 kA/1 s

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  
(efektivní hodnota) 1)

I
cu

  / U
e  

85 kA/ 230 V a.c.

65 kA/ 415 V a.c.

45 kA/ 500 V a.c.

20 kA/ 690 V a.c. 

-

Doba vypnutí při I
cu

 30 ms -

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
(efektivní hodnota)

I
cs

  / U
e 

45 kA/ 230 V a.c.

36 kA/ 415 V a.c.

30 kA/ 500 V a.c.

20 kA/ 690 V a.c.

-

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I
cm

  / U
e
 

 

140 kA/ 415 V a.c. 40 kA/ 415 V a.c.

40 kA/ 440 V d.c.

Ztráty na 1 pól pevné/výsuvné provedení             120 W/300 W 120 W/300 W

Mechanická trvanlivost   10 000 cyklů 10 000 cyklů

Elektrická  trvanlivost   4 000 cyklů 4 000 cyklů

Hustota spínání   120 cyklů/hod 120 cyklů/hod

Ovládací síla 230 N 230 N

Krytí z čelní strany přístroje IP40 IP40

Krytí svorek IP20 IP20

Pracovní podmínky

Referenční teplota okolí   40 °C 40 °C

Rozsah teploty okolí    -40 ÷ +55 °C  -40 ÷ +55 °C

Pracovní prostředí suché a tropické klima suché a tropické klima

Stupeň znečištění 3 3

Max. nadmořská výška  2000 m 2000 m

Seizmická odolnost 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz

Konstrukční modifi kace

Přívod přední/zadní �/� �/�

Odnímatelné provedení – –

Výsuvné provedení � �

Příslušenství

Spínače - pomocný / relativní / návěstní / předstihový �/�/–/– �/�/–/–

Napěťová spoušť � �

Podpěťová spoušť / s předstihovým spínačem �/– �/–

Ruční čelní pohon / se stavitelnou pákou �/� �/�

Mechanické blokování-bovdenem / k ručnímu pohonu �/� �/�

Motorový pohon / s počítadlem cyklů �/� �/�

Uzamykatelná páka � �

Plombovací vložka šroubu / přídavný kryt nadproudové spouště �/– �/–

1) - při opačném připojení jističe (vstupní svorky 2, 4, 6, výstupní svorky 1, 3, 5) se I
cu 

 nemění

�  je k dispozici, –  není k dispozici

Odpínač

Jistič

Montáž

Rozměry

Zapojení odpínače pro DC obvody
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Parametry - nastavitelné

Typ Pozice  
S

t
  

[kVA/V] *   

I
r

[A]

SE-BL-1000-DTVE

1 400

2 400/420 550

3 400/400 577

4 630

5 760

6 630/420 866

7 630/400 909

8 1000

Popis 

2

20

200

2000

0, 5

5

50

500

5000

1

10

100

1000

10000

t [s]

1

2

5

10

30

60

t [min]

0, 1

0,01

0,02

0, 2

0,05

x I n10, 1 0,2 2 20 500, 5 5 10

SE-BL-1000-DTVE

In=1000A

IrIr
maxmin

L

I

12,5x 12,5x
Irm

Ir Irm=12,5xI r

Vypínací charakteristika

Spoušť SE-BL-xxxx-DTVE  tvoří se  spínacím  blokem  

BL1600SE305  jistič určený  pro jištění distribučních 

transformátorů vn/nn. Činnost spouště řídí mikroprocesor 

(nezávisle na teplotě okolí). Spoušť má speciálně 

vytvarovanou charakteristiku, která umožňuje optimální 

vytěžování transformátorů do oblasti 1,5 x I
n
. 

Jednoduché nastavování jmenovitého proudu a výkonu 

transformátoru je prováděno jedním ovládacím prvkem na 

čelním panelu spouště. 

Jmenovitý proud je nastavován v rozsahu (0,4-1) x I
n
 v osmi 

stupních, a nebo přímo v hodnotách výkonů transformátorů 

vn/nn. Nastavení zkratové spouště odpovídá nastavenému 

proudu tak, aby bylo dosaženo co největší míry selektivity 

s přiřazenou pojistkou (I
rm

=12,5 x I
n
). Dosažení 80 % I

r
 a 

125 % I
r
 je na čelním panelu indikováno pomocí LED diod 

označených I >80 % I
r
 a I >125 % I

r
.

� Jištění distribučních  transformátorů

��������BL1600S - Technické informace
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NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ DTVE 3P

*  St - výkon transformátoru

Štítek nadproudové spouště
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SLOVNÍK POJMŮ

Kompaktní jističe pro energetiku  �������

Poznámka: Přesná znění defi nic a textů týkajících uvedených pojmů jsou obsažena v příslušných normách viz Název. 

Název Značka Výklad

Jmenovité pracovní napětí

ČSN EN 60947-1; 4.3.1.1

U
e

Hodnota napětí stanovená výrobcem. Vztahují se na ni příslušné zkoušky, případně také kategorie 

užití. Spolu s jmenovitým (pracovním) proudem určuje použití přístroje. Nejvyšší hodnota jmenovitého 

pracovního napětí nesmí být v žádném případě větší než hodnota jmenovitého izolačního napětí U
i
.  

Jmenovité izolační napětí

ČSN EN 60947-1; 4.3.1.2

Ui Hodnota napětí, ke které se vztahují zkoušky elektrické pevnosti a povrchové cesty. 

Jmenovitý proud

ČSN EN 60947-2; 4.3.2.3

In Hodnota proudu přiřazená jističi, kterou může vést nepřetržitě. Vyšší hodnoty proudů vypíná jistič 

v souladu s konkrétní deklarovanou vypínací charakteristikou.

Redukovaný jmenovitý proud Ir Konkrétní nastavená, redukovaná hodnota proudu I
n
 regulovatelné časově závislé (tepelné) spouště, 

kterou jistič může vést trvale. Maximální nastavitelná hodnota se rovná I
n
. Změnou I

r
 se posouvá 

vypínací charakteristika spouště vzhledem k proudové ose. Platí: I
r
  = k x I

n
  kde  k ≤ 1

Vypínací čas při uvedeném násobku I
r

tr Čas za který jistič vypne, prochází-li jím proud rovnající uvedenému násobku I
r
. Změnou t

r
 se posouvá 

vypínací charakteristika vzhledem k časové ose.

Vybavovací proud časově nezávislé zpožděné 

(selektivní) spouště

Irmv Minimální hodnota proudu při které působí časově nezávislá zpožděná spoušť.

Zpoždění časově nezávislé zpožděné spouště tv Prochází-li jističem proud rovnající se alespoň I
rmv

 a nedosahující I
rm

 vypne jistič s časovým zpožděním 

t
v
. Celková doba vypnutí je vlivem vypínání vlastního jističe cca o 10 až 20 ms delší.

Vybavovací proud časově nezávislé okamžité 

(zkratové) spouště

Irm Minimální hodnota proudu při které působí časově nezávislá okamžitá spoušť.

Jmenovitý pracovní proud

ČSN EN 60947-1; 4.3.2.3

Ie Jmenovitý pracovní proud přístroje (odpínače) je stanoven výrobcem se zřetelem na jmenovité pra-

covní napětí, jmenovitý kmitočet, jmenovitý provoz, kategorii užití a typ ochranného krytu přichází-li 

to v úvahu. 

Jmenovitý trvalý proud

ČSN EN 60947-1; 4.3.2.4

Iu Hodnota proudu stanovená výrobcem, kterou může přístroj přenášet v nepřetržitém provozu, tj. po 

dobu delší než 8 hodin (týdny, měsíce nebo i déle).

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost

ČSN EN 60947-2; 2.15.1; 4.3.5.2.1

Icu Hodnota mezní zkratové vypínací schopnosti vyjádřená jako efektivní hodnota střídavé složky předpo-

kládaného zkratového proudu, kterou musí být jistič schopen zvládnout v režimu: 1x vypnutí zkratu a 

1x zapnutí do zkratu s následným vypnutím. Jistič po zkoušce nemusí být schopen vést nepřetržitě jme-

novitý proud. I
cu

 je stanovena pro jmenovité pracovní napětí při jmenovitém kmitočtu a při stanoveném 

účiníku pro střídavý proud nebo časové konstantě pro stejnosměrný proud.

Musí platit: I
cu

 ≥ I
k

“

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost

ČSN EN 60947-2; 2.15.2; 4.3.5.2.2

Ics Hodnota provozní zkratové vypínací schopnosti vyjádřená jako efektivní hodnota střídavé složky před-

pokládaného zkratového proudu, kterou musí být jistič schopen zvládnout v režimu: 1x vypnutí zkratu 

a 2x zapnutí do zkratu s následným vypnutím. Může být vyjádřena také v % I
cu

. Jistič po zkoušce musí 

být schopen vést nepřetržitě jmenovitý proud a vypínat nadproudy. Oteplení hlavních svorek může být 

větší. I
cs

 je stanovena pro jmenovité pracovní napětí při jmenovitém kmitočtu a při stanoveném účiníku 

pro střídavý proud nebo časové konstantě pro stejnosměrný proud.

Může platit: I
cs

 ≥ I
k
“

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

ČSN EN 60947-1; 4.3.6.1

ČSN EN 60947-2; 4.3.5.4

ČSN EN 60947-3; 4.3.6.1

Icw Hodnota krátkodobého výdržného proudu přiřazená výrobcem, kterou je přístroj schopen přenášet 

bez poškození po určenou dobu (krátkodobé zpoždění).  V případě střídavého proudu je to efektivní 

hodnota střídavé složky předpokládaného zkratového proudu I
p
.
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Název Značka Výklad

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost

ČSN EN 60947-1; 4.3.6.2

ČSN EN 60947-2; 4.3.5.1

ČSN EN 60947-3; 4.3.6.2

I
cm

Hodnota zkratové zapínací schopnosti přiřazená výrobcem pro jmenovité pracovní napětí při jmeno-

vitém kmitočtu a při stanoveném účiníku pro střídavý proud nebo časové konstantě pro stejnosměrný 

proud. Vyjadřuje se jako maximální předpokládaný vrcholový proud.

Musí platit: I
cm

 ≥ i
p

Počáteční rázový zkratový proud

ČSN EN 60909-0; 1.3.5

I
k

“ Hodnota zkratového proudu v okamžiku jeho vzniku v daném místě elektrického rozvodu vyjádřená 

jako efektivní hodnota střídavé souměrné složky předpokládaného zkratového proudu.  

Nárazový zkratový proud

ČSN EN 60909-0; 1.3.8

 i
p

Maximální možná okamžitá hodnota předpokládaného zkratového proudu. (Odpovídá okamžiku vzni-

ku zkratu, v jehož důsledku vznikne největší vrcholová hodnota zkratového proudu.)

Předpokládaný zkratový proud

ČSN EN 60947-1; 2.5.5

ČSN EN 60909-0; 1.3.3

I
p

Hodnota zkratového proudu, který by protékal obvodem, kdyby byl jistící přístroj nahrazen a zkrat rea-

lizován vodiči se zanedbatelnou impedancí. (V trojfázovém rozvodu je předpokládán zkrat současně ve 

všech fázích.)

Jmenovité impulzní výdržné napětí

ČSN EN 60947-1; 4.3.1.3

U
imp

Vrcholová hodnota napěťového impulzu předepsaného tvaru a polarity, kterou je přístroj schopen 

vydržet bez poruchy za stanovených podmínek a k níž se vztahují hodnoty vzdušných vzdáleností. 

U
imp

 přístroje musí být rovné nebo vyšší než hodnoty stanovené pro přechodné přepětí v místě obvodu 

(kategorie přepětí), v němž je přístroj použit.

Kategorie přepětí

ČSN EN 60947-1; 2.5.60

Číselně defi novaná úroveň přechodného přepětí, tj. přepětí mající původ v atmosférickém nebo spína-

cím přepětí. Norma ČSN EN 60664-1 stanovuje pro elektrická zařízení kategorie přepětí:

Kategorie přepětí IV - začátek instalace, venkovní přívod

Kategorie přepětí III - pevná instalace

Kategorie přepětí II - spotřebiče

Kategorie přepětí I - slaboproudé spotřebiče

Jmenovitý kmitočet

ČSN EN 60947-1; 4.3.3

f
n

Kmitočet napájecí sítě pro který je přístroj navržen a jemuž odpovídají ostatní charakteristické hodnoty.

Kategorie užití 

(jističe – časová selektivita)

ČSN EN 60947-2; 4.4

Kategorie užití jističe stanovuje, zda je nebo není jistič specifi cky určen pro zajištění selektivity pomocí 

úmyslného zpoždění (časové selektivity) s jinými jistícími přístroji zapojenými v sérii na straně zátěže 

v podmínkách zkratu.

Kategorie užití: 

A - jističe nejsou specifi cky určeny pro zajištění časové selektivity      

B - jističe jsou specifi cky určeny pro zajištění časové selektivity 

Kategorie užití 

(odpínače – režim spínání)

ČSN EN 60947-3; 4.4

Kategorie užití defi nují předpokládaná užití spínacích přístrojů (odpínačů). Jsou charakterizovány hod-

notami proudů a napětí, vyjádřenými jako násobky jmenovitého pracovního proudu a jmenovitého 

pracovního napětí a dále účiníky nebo časovými konstantami obvodu.

Kategorie užití: 

AC-21B (DC-21B) - méně časté spínání odporových zátěží včetně mírných přetížení

AC-22B (DC-21B) - méně časté spínání smíšených odporových a induktivních zátěží včetně mírných přetížení

AC-23B (DC-23B) - méně časté spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží

Stupeň znečištění

ČSN EN 60947-1; 2.5.58; 6.1.3.2

Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je zařízení určeno.

Stupeň znečištění:

1 - Nedochází k žádnému znečištění nebo jen suchému, nevodivému znečištění.

2 - Obvykle dochází jen nevodivému znečištění občas se však může vyskytnout dočasná vodivost způso-

bená kondenzací.

3 - Dochází k vodivému znečištění nebo suchému nevodivému znečištění, které se vlivem kondenzace stane 

vodivým.

4 - Znečištění vytváří trvalou vodivost, způsobenou např. vodivým prachem, deštěm nebo sněhem.
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KONTAKTY

WWW.OEZ.COM

OEZ s.r.o.
Šedivská 339 
561 51  Letohrad 
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz

DIČ: CZ49810146
IČO: 49810146
Firma zapsaná v obch. rejstříku KS 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA
Modulární přístroje MINIA
tel.: +420 465 672 190
e-mail: minia.cz@oez.com

Kompaktní jističe MODEION 
a vzduchové jističe ARION 
tel.: +420 465 672 191
e-mail: modeion.cz@oez.com
e-mail: arion.cz@oez.com

Pojistkové systémy VARIUS
tel.: +420 465 672 192
e-mail: varius.cz@oez.com

Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI
tel.: +420 465 672 197
e-mail: distri.cz@oez.com

Modernizace rozváděčů - retrofi ty
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi ty.cz@oez.com

Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program SICHR
tel.: +420 465 672 194
e-mail: sichr.cz@oez.com

CAD/CAE podpora
tel.: +420 465 672 196
e-mail: cad.cz@oez.com

Propagace, katalogová dokumentace
tel.: +420 465 672 195
e-mail: dokumentace.cz@oez.com

SERVISNÍ SLUŽBY
Servis
tel.: +420 465 672 313
e-mail: servis.cz@oez.com
Nepřetržitá pohotovostní služba
mobil: +420 602 432 786

Podpora před uvedením složitých zařízení do provozu,
pravidelná preventivní údržba
tel.: +420 465 672 369
e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com

Realizace retrofi tů AR, ARV
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi ty.cz@oez.com

OBCHOD
Prodej
tel.: +420 465 672 323
e-mail: prodej.cz@oez.com

Příjem objednávek
tel.: +420 465 672 334
e-mail: objednavky.cz@oez.com

Expedice
tel.: +420 465 672 345
e-mail: expedice.cz@oez.com

SERVISNÉ SLUŽBY
Servis
tel.: +421 2 49 21 25 09
Nepretržitá pohotovostná služba 
(platí iba pre servis)
mobil: +421 905 908 658
e-mail: servis@oez.sk

TECHNICKÁ PODPORA 
tel.: +421 2 49 21 25 15
       +421 2 49 21 25 16 
e-mail: technicka.podpora@oez.sk

OBCHOD 
Predaj, reklamácie, expedícia 
tel.: +421 2 49 21 25 13
       +421 2 49 21 25 15
       +421 2 49 21 25 16
e-mail: predaj@oez.sk

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c
831 07 Bratislava      
tel.: +421 2 49 21 25 00
fax: +421 2 44 87 27 70
e-mail: info@oez.sk, www.oez.sk

IČ DPH: SK2020338738
IČO: 314 05 614 
Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B
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