Ostatni pfistroje MiIN1A

PACKOVE SPINACE

Packové spinace

W Ke spindniaz 4 elektrickych obvoddi do 25 A.

m Naleznou poufiti v bytové i primyslové instalaci a zabez-
pecovaci technice.

® Modulové provedeni s upevnénim na ,U” liStu podle
CSNEN 60715 iFky 35 mm.

MSP-11 35865

40 MSP-40 35874 1 0,094 1
" Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktii zapinacich a rozpinacich

Péckové spinace se signalizaci

B Ke spindni elektrickych obvod do 25 A. m |nstalovanou signélku v bilé barvé 230V a.c. je mozné
m Naleznou poufiti v bytové i priimyslové instalaci a zabez- vyménit.

pecovaci technice. m Signdlka je zapojena mezi kontakt a svorku (viz
B Modulové provedeni s upevnénim na ,U” liStu podle schéma).

(SN EN 60715 3iFky 35 mm.

bils 1 MSP-11-5G-A230 37262 1 0,0940 1

" Kazda islice postupné udava pocet kontaktii zapinacich a rozpinacich

PrisluSenstvi

Signalky

B Prislusenstvi k packovym spinaciim se signalizaci jako ~ ® Vykon signélek: 0,8 W
ndhrada instalované signalky bilé barvy. m Signdlka obsahuje LED.

| Signdlky maji trvaly svit.

Cervend 230Va.c SC-A230 11102 0,003

zelend 230Va.c. SE-A230 11103 0,003

Zlutd 230Va.c. SD-A230 11104 0,003

bilé 230Va.c SG-A230 11101 0,003
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Ostatni pfistroje MIN1A

Parametry

Normy
Certifikacni znacky

CSN EN 60947-5-1

© Ce

CSN EN 60947-5-1

© Ce

Razeni kontakt(i " 11,22,40 1,20

Jmenovité pracovni napéti U, 230/400V a.c., 220V d.c. 230/400V a.c., 220V d.c.
Jmenovity tepelny proud I 25A 25A

Jmenovity pracovni proud I, AC-12 25A 25A

AC-15 6A 6A
DC-12 1A 1A

Mechanicka trvanlivost 30000 cykld 30000 cykld

Pripojeni 0,75 = 6 mm?, 2x(0,75 <+ 2,5) mm? 0,75 + 6 mm?, 2x(0,75 < 2,5) mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Seemsonalizoce
Vykon - 0,8W

Jmenovité pracovni napéti U, - 24Va.c/d.c, 230Va.c.

Barva krytu - bila, cervend, zelena, zlutd ?

Svit - trvaly

Zdroj - LED

Rozptyl - rastrem pred LED

Pfipojeni - 0,75 + 6 mm?, 2x(0,75 < 2,5) mm?
Dotahovaci moment - 0,8Nm
Oewiidge
Monta na,U* listy podle CSN EN 60715 - typ TH35 TH35

Kryti 1P20 1P20

Teplota okoli -25++55°C -25+455°C

Pracovni poloha libovolnd libovolnd

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktd zapinacich a rozpinacich

2 Packovy spina se signalizaci obsahuje signalku bilé barvy, ostatni barvy je mozné dokoupit jako pfislusenstvi
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Vyména signalky

| Instalované signdlky bile barvy je mozné zaménit za jiné (viz piislusenstvi).

Demontaz signalky: Montaz signalky:
1) Vlozte demontazni ndstroj do demontdzniho otvoru a zatlacte tak, aby signdlka 3) Zasuiite signdlku do otvoru v packovém spinaci a domécknéte ji.
povyskoila.

2) Vyjméte signalku z packového spinace.

demontazni otvor demontazni nastroj *
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Priklady zapojeni

m Signalku je moZné zapojit dvéma zpiisoby:
—aby indikovala pfipojeni zitéZe
—aby indikovala pfitomnost napéti a spinac jsme snadno nalezli ve tmé
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Signélka indikuje pfipojeni zatéze Signdlka indikuje pfitomnost napéti





