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Spínače, tlačítka a přístroje pro signalizaci

SIGNÁLKY A TLAČÍTKA
Signálky S…

Jsou určeny k signalizaci po zasunutí do modulů MS..N, 
MS..X, MT11N, MT22X, MT20S, MK1, MK2

Výkon signálek: 0,8 W
Signálka obsahuje LED diodu

Tlačítka T…
Jsou určena k ovládání po zasunutí do modulů 

MT2B..., MT..., MT11N, MT22X, MT20S, M2T11-11

Schéma
Signálka Tlačítko

Signálky
Barva Svit 1) Napětí [V] Typ Kód Hmotnost Balení

AC DC výrobku [kg] [ks]
trvalý 230 - SC/230 11102 0,003 12

(červená) 24 24 SC/24 11106 0,003 12
blikající 230 220 SPC/230 11110 0,003 12

24 24 SPC/24 11118 0,003 12
trvalý 230 - SE/230 11103 0,003 12

(zelená) 24 24 SE/24 11107 0,003 12
blikající 230 220 SPE/230 11111 0,003 12

24 24 SPE/24 11119 0,003 12
trvalý 230 - SD/230 11104 0,003 12

(žlutá) 24 24 SD/24 11108 0,003 12
blikající 230 220 SPD/230 11112 0,003 12

24 24 SPD/24 11120 0,003 12
trvalý 230 - SG/230 11101 0,003 12

(bílá) 24 24 SG/24 11105 0,003 12
blikající 230 220 SPG/230 11109 0,003 12

24 24 SPG/24 11117 0,003 12
1) Blikající signálky jsou z čela označeny znakem “*”

Tlačítka
Barva Typ Kód Hmotnost Balení

výrobku [kg] [ks]
(černá) TB 08932 0,002 12
(červená) TC 08930 0,002 12
(žlutá) TD 08933 0,002 12
(zelená) TE 08931 0,002 12
(modrá) TF 08935 0,002 12
(bílá) TG 08934 0,002 12

Význam barev tlačítek a signálek při kódování - všeobecné zásady 2)

Barva Bezpečnost osob Provozní podmínky Stav zařízení
nebo prostředí

(červená) nebezpečí nouzové bez obecného významu
(žlutá) výstraha mimořádné bez obecného významu
(zelená) bezpečí normální bez obecného významu
(modrá) zvláštní význam - příkaz zvláštní význam - příkaz bez obecného významu
(bílá)

není přidělen zvláštní význam(šedá)
(černá)

2) Podle EN 60073


